


機能はもちろん、
精度にも磨きをかけて誕生。

●過熱に強い高品質なガラスコンポジット基板を採用 

●シンプルなスケール目盛と読み取りやすいミラー付きスケール
 スッキリした目盛で読み取りやすさ抜群。また、ミラー付きですので
 視差による測定誤差を防止できます。   

●高精度設計ＪＩＳを上まわる精度保証  
 高品質の部品や材料を使用したこのキットは、テスタにつきものの
 調整が不要。組み立てるだけで直流・交流とも±３％とＪ Ｉ Ｓ 規格
 （ＤＣ±３％、ＡＣ±４％）を上まわる精度を保証します。  

●組立ミス防止を配慮し組み立てやすさを追求  
 部品取付け面に取付け場所、誤挿入防止の注意をシルク印刷。
 金具類は取付けやすく組立ミスを防げます。  

●落下、衝撃に強い高精度なトートバンドメータ採用  

●分かりやすいテキスト付属  
 組み立て説明だけでなく、回路の説明から校正方法、トラブルシュー
 ティング、使用例まで解説したイラスト入りテキストが付属しています。 
 また、組立ミスを防ぐカラー補足説明冊子が添付されています。 

●導通テストに便利なブザー  

■測定範囲・仕様

 測  定  項  目 最   大   目   盛   値 許     容     差 備                 考

 直  流  電  圧 ０.３/３/１２/３０/３００V 最大目盛値の±３％ 内部抵抗２０ｋΩ/V

 直  流  電  流 ６０µ/３/３０/３００mA 最大目盛値の±３％ ※電圧降下９００mV以下

 交  流  電  圧 １２/３０/１２０/３００/６００V 最大目盛値の±３％ 内部抵抗９ｋΩ/V

 抵 抗 ×１ ０～２ｋΩ 目盛長の±３％ 電池　単三型，Ｒ６Ｐ

  ×１０ ０～２０ｋΩ 目盛長の±３％

  ×１ｋ ０～２MΩ 目盛長の±３％

 導 通 テ ス ト 約５０Ω以下でブザーオン

 バッテリーテスト 負荷２０Ω 良好判定１.２V

 ヒューズ保護 ： 商用電源AC１００V，２００V入力に対し保護

     （仕様ヒューズ２５０V，０.３Ａ）

 メ     ー     タ ： 内磁トートバンドメータ

 外  形  寸  法 ： １３６Ｈ×９２Ｗ×３９Ｄ

 重            量 ： ２４０ｇ

 付    属    品 ： ９０３０テストプローブ１組　０.３Ａヒューズ１本　テキスト１冊　補足説明冊子１冊

※３００mＡレンジ　３/３０mＡレンジは約３００mV 

お求め・お問い合わせは・・・

●商品および部品の形状、仕様、価格などは改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。


