
最大 500 万レコードの USB ログ機能搭載！※1

4  1 / 2 桁デジタルマルチメータ DL - 2140 シリーズ

4 1/2桁デジタルマルチメータ 
 DL-2141 温度測定機能なし USB ログ機能なし ￥42,000
 DL-2142 温度測定機能あり USB ログ機能あり ￥52,000
 DL-2142G 温度測定機能あり USB ログ機能あり ￥62,000　
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お問い合わせは各営業所へどうぞ。

■　一般仕様

仕様条件 ：

温度 23℃± 5℃

湿度 <80％ RH、 75％ RH (10M Ω以上の抵抗測定時 )

動作環境 : (0 ～ 50℃ )

温度範囲 0℃～ 35℃、 相対湿度 ： <80％ RH

>35℃、 相対湿度 ： <70％ RH

室内使用のみ

高度 2000m 未満

汚染度 2

保存温度 ： -10～70˚C

使用温度 0℃～ 35℃ 相対湿度 : <90%RH

>35℃ 相対湿度 : <80%RH

電源電圧 AC100V～240V ± 10% 50/60Hz

消費電力 約 15VA

寸法 265(W) x 107(H) x 302(D) mm

質量 約 2.9kg

■　DC 電圧

レンジ 分解能 フルスケール
確度

入力抵抗
(1 年 23℃± 5℃ )

500mV 10 μ V 510.00

0.02％ +4

10M Ωまたは >10G Ω

5 V 100 μ V 5.1000 10M Ωまたは >10G Ω

50 V 1mV 51.000 11.1M Ω

500 V 10mV 510.00 10.1M Ω

1000 V 100mV 1020.0 10M Ω

* 入力電圧が、 選択したレンジのフルスケールを越えたとき、 表示が -OL- ( 過負荷 ) になります。

* 入力電圧が 1000V を超えるとブザー音がします。

* 1000V の保護はピーク電圧が 1000V を超えた場合に行われます。

■　DC 電流

レンジ 分解能 フルスケール
確度

シャント抵抗 低下電圧
(1 年 23℃± 5℃ )

500 μ A 10nA 510.00 0.05%+5 100 Ω 最大 0.06V

5mA 100nA 5.1000 0.05%+4 100 Ω 最大 0.6V

50mA 1μ A 51.000 0.05%+4 1 Ω 最大 0.14V

500mA 10μ A 510.00 0.10%+4 1 Ω 最大 1.4V

5A 100μ A 5.1000 0.25%+5 10m Ω 最大 0.5V

10A 1mA 12.000 0.25%+5 10m Ω 最大 0.8V

* 500 μ A ～ 500mA レンジは 3.6V のリミットと 0.5A ヒューズによる保護があります。

* 10A レンジは 12A ヒューズによる保護があります。

* 入力がそのレンジの範囲を超えた場合は -OL-( オーバーロード ) の表示となります。

* 定格は 10A 入力端子で規定されています。 また入力が 10A を超えた場合はブザーが鳴ります。

■　AC 電圧

レンジ 分解能 フルスケール
確度 (1 年 23℃± 5℃ ) [1]

30-50Hz 50-10kHz 10k-30kHz 30k-100kHz

500mV 10 μ V 510.00 1.00%+40 0.50%+40 2.00%+60 3.00%+120

5V 100 μ V 5.1000 1.00%+20 0.35%+15 1.00%+20 3.00%+50

50V 1mV 51.000 1.00%+20 0.35%+15 1.00%+20 3.00%+50

500V 10mV 510.00 × 0.5%+15 1.00%+20[2] 3.00%+50[2]

750V 100mV 765.0 × 0.5%+15 × ×

[1] 定格は正弦波入力でレンジの 5% 以上です。

[2] 入力電圧は 300Vrms 未満とします。

* 体格の電圧は 750V です、 入力電圧が 750V を超えるとブザー音がします。

* 1000V の保護はピーク電圧が 1000V を超えた場合に行われます。

* AC 結合の RMS 測定は 400Vdc までのバイアスとなります。

■　AC 電流 

レンジ 分解能 フルスケール
確度 (1 年 23℃± 5℃ ) [1][2] 電圧降下

30-50Hz 50-2kHz 2k-5kHz 5k-20kHz

500 μ A 10nA 510.00 1.50％ +50 0.50％ +40 1.50％ +50 3.00％ +75 最大 0.06V

5mA 100nA 5.1000 1.50％ +40 0.50％ +20 1.50％ +40 3.00％ +60 最大 0.6V

50mA 1 μ A 51.000 1.50％ +40 0.50％ +20 1.50％ +40 3.00％ +60 最大 0.14V

500mA 10 μ A 510.00 1.50％ +40 0.50％ +20 1.50％ +40 3.00％ +60[3] 最大 1.4V

5A 100 μ A 5.1000 2.0％ +40 0.50％ +30 × × 最大 0.5V

10A 1mA 12.000 2.0％ +40 0.50％ +30 × × 最大 0.8V

[1]500 μ A レンジは 35 μ A 以上での定格値です。  5mA～10A レンジは定格の 5% 以上の入力とします。

[2] 入力電流 は 35 μ Arms 以上となります。

[3] 入力電流 (5kHz ～ 20kHz) < 330mArms.

* 定格は 10A までの 保障となります。 10A を超えるとブザーが鳴ります。

■　抵抗

抵抗 分解能 フルスケール テスト電流
確度

(1 年 23℃± 5)[3]

500 Ω 10m Ω 510.00 0.83mA 0.1％ +5 [1]

5k Ω 100m Ω 5.1000 0.83mA 0.1％ +3 [1]

50k Ω 1 Ω 51.000 83 μ A 0.1％ +3

500k Ω 10 Ω 510.00 8.3 μ A 0.1％ +3

5M Ω 100 Ω 5.1000 830nA 0.1％ +3

50M Ω 1k Ω 51.000 560nA 0.3％ +3[2]

[1] REL 機能を使用。 REL 機能を使用しない場合、 0.2 Ωのエラーが増加します。

[2] 20 M Ω以上測定は確度が 0.8％ +3 となります。

[3] 500k Ωのより大きい抵抗を測定する場合は、 ノイズの干渉を除去するためにシールドされたリードを使用してく
ださい。

* オープン時は 500 Ω～ 5M Ωレンジでは約6V、 50M Ωレンジでは約 5.5V の電圧が発生します。

* 全レンジで 500V ピークの入力保護があります

■　ダイオード

レンジ 分解能 フルスケール テスト電流 確度 (1 年 23℃± 5℃ )

5V 100μ V 5.1000 0.83mA 0.05％ +5

* 入力保護 500V ピーク . * 開放回路電圧 ： 約 6V.

■　キャパシタンス

レンジ 分解能 フルスケール テスト電流
確度

(1 年 23℃± 5℃ ) [1]

  5nF ： 0.5nF ～ 1nF
0.001nF 5.100 8.3 μ A

2.0％ +20

5nF ： 1nF ～ 5nF 2.0％ +10

50nF ： 5nF ～ 10nF
0.01nF 51.00 8.3 μ A

2.0％ +30

50nF ： 10nF ～ 50nF 2.0％ +10

500nF 0.1nF 510.0 83 μ A

2.0％ +45 μ F 1nF 5.100 0.56mA

50 μ F 10nF 51.00 0.83mA

[1] 5nF ～ 50 μ F のレンジは入力を定格の 10% としてください。

* 全レンジ 500V ピークの入力保護

■　周波数

測定範 確度 (1 年 23℃± 5℃ )

10Hz ～ 500Hz 0.01％ +5

500Hz ～ 500kHz 0.01％ +3

* AC + DC 測定は、 周波数測定は出来ません。

* 全レンジで 1000V ピークの入力保護

電圧測定感度

レンジ
最小感度 (RMS 正弦波 )

10Hz ～ 100kHz 100kHz ～ 500kHz

500 mV 35 mV  200 mV

5 V 0.25 V 0.5 V

50 V 2.5 V 5 V

500 V 25 V uncal

750 V 50 V uncal

電流測定感度

レンジ
最小感度 (RMS 正弦波 )

30Hz ～ 20kHz

500 μ A 35 μ A

5mA 0.25mA

50mA 2.5mA

500mA 25mA

5:00 A 0.25A (<2kHz)

10:00 A 2.5A (<2kHz)

■　温度 （DL-2142 のみ）

Sensor タイプ 測定レンジ 分解能 確度 (1 年 23℃± 5℃ )

熱電対 J、 K、 T -200 ～+300° C 0.1° C 2℃

* 注意 ： 温度仕様は、 センスエラーを含みません。

■　付属品

電源コード 1 本

CD-ROM 1 個 （取扱説明書、 USB ドライバ他）

テストリード 1 組 （赤 ・ 黒）  GTL-207

USB ケーブル 1 本               GTL-246


