
インフルエンザモード 熱中症モード
型 式
製 品 番 号
価 格
測 定 範 囲

測 定 精 度
　

警 報 動 作
電 源
電 池 寿 命

寸 法
質 量
付 属 品

PC-5500TRH
1051-00
¥8,500（税抜）
絶対湿度 1～65 g / m3

暑さ指数 0～50 ℃（演算値）　
温度 0.0～50.0℃　
湿度 20～95％rh
温度　±1.0℃：10～40℃
　　　±1.5℃：上記以外
湿度　±5%rh：40～70%rh
　　　　　　　(at20～30℃）
　　　±8%rh：上記以外
LEDランプとブザー音にてお知らせ
単 3形電池　3本
約 1年（アルカリ電池使用、
1日 1回警報動作あり）
約（W）120 ×（H）170 ×（D）25㎜
約 280g（電池含む）
単 3形マンガン電池　3本、
取扱説明書 1部

製品仕様

裏面

壁掛け用フック穴

卓上用スタンド

モードスイッチ
※インフルエンザモード、
熱中症モードの切り替え
スイッチ

快適環境までの目安値表示部

快適環境までの湿度目安値を
絶対湿度の値に応じて表示。
あと何％rh 加湿すると快適
環境に達するかを表します。

絶対湿度表示部

キャラクタ表示部 キャラクタ表示部

17g/m3以上12～16g/m3 8～11g/m3 7g/m3以下

ほぼ安全 ほぼ安全 注 意 警 戒 注 意 警 戒 厳重警戒 危 険

24℃以下 25～27℃ 28～30℃ 31℃以上

暑さ指数表示部

快適環境までの目安値表示部

快適環境までの温度目安値を
暑さ指数の値に応じて表示。
あと何℃下げると快適環境に
達するかを表します。

（演算値）　

快適環境までの目安値を表示※1して、
快適環境へナビゲート。

～季節性インフルエンザ予防、熱中症予防の目安に～

デジタル温湿度計

※1　：実用新案申請済



触れずにスタート！

O.11.10

人と地球と未来を測る。 おもとめは…

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●価格は2015年11月現在の価格（税抜き）です。

本 社

本 社 営 業 部

東 京 営 業 所

大 阪 支 店

仙 台 営 業 所

名古屋営業所

富 山 営 業 所

福 岡 営 業 所

〒101-0037

〒101-0037

〒174-0072

〒540-0037

〒989-1304

〒460-0011

〒939-8211

〒812-0018

東京都千代田区神田西福田町3番地

東京都千代田区神田西福田町3番地

東京都板橋区南常盤台2-9-18

大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10

宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1

愛知県名古屋市中区大須1-3-16

富山県富山市二口町5 - 2 - 3

福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル4F

TEL 03-3254-8111㈹

TEL 03-3254-8110㈹

TEL 03-3958-2351㈹

TEL 06-6944-0921㈹

TEL 0224-83-4781㈹

TEL 052-204-1234㈹

TEL 076-494-3088㈹

TEL 092-451-1685㈹

FAX 03-3254-8123

FAX 03-3254-8119

FAX 03-3957-5986

FAX 06-6944-0926

FAX 0224-83-4770

FAX 052-204-1123

FAX 076-494-3090

FAX 092-451-1688

ISO14001／本社  ISO9001／宮城工場  JCSS／宮城工場  校正技術課
東京工場  宮城工場  朝霞配送センター

http://www.sksato.co.jp　※いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。

● 触れずにスタートできるのでとても衛生的
● 水がかかっても壊れない防滴仕様（正面）
● 最大 99分 59秒まで（1秒単位で）設定可能
● 3種類のアラーム音を選択可
● アラームは、音・LED・液晶点滅の3種類

衛生管理者 調理師 薬剤師・研究室 工場

防滴

タ イ マ ー

設 定 時 間

電 源

電 池 寿 命

寸 法

質 量

付 属 品

裏面

非接触式なので
衛生的。

カウントダウン専用

1秒～99 分 59 秒（1秒単位）

単 4形電池　3本

1日 50 回使用で約 1年

約（W）120 ×（H）62 ×（D）22mm

（突起部を除く）

約 130g（電池含む）

単 4形マンガン電池　3本、

取扱説明書1部、取付け板 1枚

型 式

製 品 番 号

価 格

セ ン サ

製品仕様

TM-29

1707-30

¥3,000（税抜）

非接触式センサ

ノータッチタイマーノータッチタイマー

※センサ（手のマーク）部に手を
　かざすだけでカウントダウン
　を開始します。
※検出範囲はセンサの垂直方向
　約 3ｃｍのエリアです。

壁掛け用フック穴

マグネット
こんな方に
オススメ！

食べ物や薬品以外に触れたくない、調理中で手が濡れている、工場ラインで作業効率アップ… 等


